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A. Textova ¢ast

A.1 Uvod
Ugelem tohoto zdméru je nastinit feseni pro odkanalizovani mistni &asti obce Jevan, a sice
.Lesni Casti“ (kde doposud kanalizace neni) a napojeni této &asti na stavajici COV v obci, ktera ma

dostateénou kapacitu.

V této mistni Casti Zije 179 trvale bydlicich obyvatel v 74 objektech a dale cca 320 rekreantt
ve 162 objektech.

Viastni obec Jevany lezi 5 km jizné od Kostelce nad Cernymi lesy v nadmorské vySce 400 -
450 m n. m. V obci pfevazuje rekreaéni vyuzivani. Obec se nachazi v CHKO Vodéradské buciny.

A.2 Kanalizace a COV - stavaijici stav

A.2.1 Kanalizace
V soucasné dobé je v obci cca 9 460 m kanalizaéni splaskové sité. Provozovatelem i
majitelem je obec. Veskeré odpadni vody z této kanaliza&ni sité jsou svadény na SOV v obai. Na

stokové siti jsou 3 Cerpaci stanice splaskovych vod.

A.2.2 Cov

Majitelem COV je obec, provozovatelem OMS — Walter s. r. 0. Brno.

Typ COV — BA OMS pro 1 417 EO, mechanicko-biologické s nasleduijici technologickou
linkou: strojné stirané Cesle, provzdusriovany lapak pisku a plovoucich neéistot, biologicka jednotka
BA — aktiva¢ni nadrz s jemnobublinnou aeraci a viazenou vertikalni dosazovaci nadrzi. Kapacita
COV: Q - 231 m¥den, BSK;s — 85 kg/den.

A.2.3 Rekapitulace poctu obyvatel a objekta
Uvadime rekapitulaci poStu obyvatel a objektu, které budou napojeny na nové vybudovanou

kanalizaci v m. &. Lesni ¢ast.

JEVANY - m. &. Lesni ¢ast CELKEM
*Pocet obyvatel trvale bydlicich 179
Pocet objektll téchto obyvatel 74
**Celkovy pocet objektl 260
| Poget rekreantd (odhad) 320
Pocet rekreacnich objektl 162
***Pocet objektd jinych (Skola, stravovani, provozovny) s po&tem lidi 1

* Vycisleny jsou pouze ti (v&. rekreantl s trvalym pobytem), ktefi maji moZnost pfipojeni, bohuzZel

Y

neni mozné zapoditat véechny trvale Zijici z ul. Prazskeé.



** Pfidan celkovy podet objektll v lesni ¢asti, tj. &isla popisna + &isla evidencni, nebereme v potaz ty,
které jsou dezolatnim stavu
*** Objekt hotel Interpatria byl dokon&en v roce 1990 jako rekreaéni objekt KSC. Nyni je

v zakonzervovaném stavu, ul. V Zatigi 99.

A.3 Vypoéet mnozstvi odpadnich vod (z lokality Lesni éast)

Pocet obyvatel

trvale hlaseni 179

rekreanti redukovani 320 x 0,6 192

Celkem 371 EO

Vypoc&et mnozstvi odpadnich vod a pfivadéného znecisténi:
Ka=1,5

K, dle CSN 756101 = 3,5

Qg4 = 371 obyv. x 90 l/os./den = 33,39 m®/den, {j. 0,39 I/s
Qq max = 33,39 x 1,5 = 50,08 m®den, tj. 0,58 I/s

Qhod. max = 0,58 x 375 = 2,03l/s

Denni mnozstvi zne¢idténi:

celkovy pocet obyvatel 371

BSKs = 60 g/obyv./den x 371 = 22,26 kg/den
CHSK = 120 g/obyv./den x 371 = 44,52 kg/den
NL = 55 g/obyv./den x 371 = 20,4 kg/den

Ncei. = 11 g/obyv./den x 371 = 4,08 kg/den
Pcex. = 2,5 g/obyv./den x 371 = 0,93 kg/den

A.4 Koncepce ifeSeni

Vlastni koncepce vychazi z nasledujicich skuteénosti:

charakter zastavby — pfevazné nizkopodiazni, velmi rozptylena

e konfigurace uzemi — spadovité Gzemi, v pfevazné &asti se jedna o lesni pozemky
* nepfiznivé geologické podminky

* nemoznost vedeni stoky v ulici PraZské (podél bfehu Jevanského rybnika)

* jednoznagné stanoveni mista napojeni na stavajici kanalizaci (stavajici ¢S 2)
Vzhledem k vy$e uvedenému zpracovatel navrhuje Fesit problematiku odkanalizovani

uvedené lokality ve tfech alternativach.



A.4.1 Alternativa 1 — tlakova kanalizace

A4.1.1 Technické feseni

V souladu s koncepci feSeni a poZadavkem odvadéni pouze splaskovych vod (nikoliv
fedénych destovymi vodami) na COV a také vzhledem k investiéni naroénosti gravitaéni splaskové
kanalizace zpracovatel navrhuje problematiku odkanalizovani obce resit tlakovou kanalizaci.

Tlakova kanalizace je v souCasnosti jiz ovéfenym a spolehlivym Zpusobem odvadéni
splaskovych vod. Tlakova kanalizace sestava z nasledujicich &asti:

* hlavni tlakové stoky DN 80 - 65, které jsou vedeny v hloubce cca 1,2 m a jsou navrzeny
z potrubi PE

o ztéchto hlavnich stok jsou vedeny pfipojovaci fady DN 40 k jednotlivym domovnim &erpacim
stanicim; tyto jsou rovnéz ukladany do hl. 1,2 m a jsou z potrubi PE

e dalsi Casti jsou domovni €erpaci Sachty (z 1,0 m a hluboké cca 2,0 - 2,5 m), které jsou
umistény na soukromém pozemku. Kazda nemovitost ma svoiji viastni domovni CS. Tyto

Cerpaci $achty jsou vybaveny objemovym Cerpadlem o piikonu cca 1,0 kW s fezacim kolem,

zpétnym ventilem a spinaem dle stavu hladiny v §achté. Provoz je automaticky s optickou

signalizaci poruchy ve spinaci skfifice u rozvadéce, kde je napojeni na el. energii. V pfipadé
poruchy vlastnik uvédomi provozovatele, ktery poruchu odstrani. V jimce je akumulaéni
prostor na cca 2 dny, coz zaruéi funkci odkanalizovani objektu i pfi poruse éerpadia.

* napojeni na el. energii pro tento pfipad je navrzeno pfipojeni kabelovou pfipojkou na
rozvadéc majitele nemovitosti.

VySe uvedena zafizeni jsou soucasti dotaéniho titulu, jsou majetkem investora a provozovany

pfislusnym provozovatelem.
Jednotlivé nemovitosti budou napojeny svoji viastni gravitaéni pfipojkou, kterd bude zatisténa do této
domovni CS. Umisténi DCS bude v max. mozné mife respektovat optimalni napojeni objektu na tuto
DCS. _

V naSem pfipadé budou vybudovany nasledujici objekty a fady. Jejich vedeni a poloha je na

situaci 1 : 2 000 - pfiloha B-01.



Tabulka radt a objekt(:

‘o Pripojovaci rfad x Tlak.
Tlakové fady PE P N 0y DS st
1[:)"(') gy 22’ gy c':ﬁ::i’n Stali | Rekr. | Celkem | Stali | Rekr. | Celkem
Stoky tlakové
T 550 | 2510 3060
T1 210 90 300
T1.1 70 70
T2 100/ 50 150
T2.1 60 60
T3 700 | 460 1160
T3.1 50| 170 220
T3.2 70 70
T4 70 70
T5 100 | 400 500
T5.1 60 60
T6 170 100 270
T6.1 280 280
T7 70| 50 120
T8 50| 60 110
T9 50| 70 120
T10 50| 50 100
T11 50 50
T12 60 60
T13 90 90
T14 100 50 150
Celkem 55033101990 | 1220 7070
Pripoj. tlakové stoky
stali obyv. 1340 1340
rekreanti 2950 2950
ostatni 20
Celkem 1360 | 2950 4310
Domovni €S
stali obyv. 74 74
rekreanti 162 162
ostatni 1 1
Celkem 75| 162 237
Tlakové
provzdusiiovaci
stanice 2

Vlastni provadéni hlavnich stok Ize provadét za pifznivych geologickych podminek i

bezvykopovou technologii, aby nebyly narugeny komunikace.
Pfipojovaci fady budou feSeny bezvykopovou technologii, pokud to dovoli geologické poméry.
Z davodu zamezeni pachovych vlivii se na koncich faditl T6 a T3 vybuduji provzdusnovaci

stanice (2 ks).




A4.1.2

Orientaéni propocet (bez DPH)

(dle soucasné drovné cen stavebnich praci a materiald — s pfihlédnutim

k ukazatelim MZe)

Tlakové kanalizacni fady — vSe paZené ryha, hl. cca 1,8 m

DN 100
DN 80
DN 65
DN 50

Pfipojovaci tlakové rfady k DCS
DN 40 uznatelné (stali obyv.)
DN 40 neuznatelné (rekr.)

5560 m & 5.600,-- K&

3310 ma5.100,- K¢
1990 m a 4.900,—- K&
1220 m a 4.700,-- K&

1360 m a 2,700,-- K&
2950 m a 2.700,-- K&

3.080.000,- K&
16.881.000,—- K¢&
9.751.000,-- K&
5.734.000,-- K&

3.672.000,—- K&
7.965.000,— K¢&

Domovni CS (8achta @ 100 cm, véetné technologie a napojeni na domovni rozvadéé)

uznateiné (stali obyv.)
neuznatelné (rekreanti)

Tlakové provzdusiiovaci stanice (v€. technologie a pfip. NN)

75 ks & 60.000,-- K¢
162 ks a 60.000,-- K&

2 ks a 180.000,-- K&

4.500.000,-- K&
9.720.000,-- K&

360.000,-- K&

Rekapitulace investiénich nakladu

uznatelné (stali obyvatelé)

Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
Tiakové rady 35.446.000,-- K& 7.443.660,-- K& 42.889.660,-- K¢
Pfipojovaci tlak. fady 3.672.000,— K¢ 771.120,-- K¢ 4.443.120,- Ké
DCS 4.500.000,— K¢& 945.000,-- K& 5.445.000,- K&
Provzdus. stanice 360.000,-- K& 75.600,—- K& 435.600,-- K&
Celkem 43.978.000,-- K¢ 9.235.380,-- K¢ 53.213.380,-: K¢
neuznatelné (rekreanti)

Cena bez DPH DPH Cenavé.DPH |
Pfipojovaci tlak. fady 7.965.000,-- K& 1.672.650,—- K¢ 8.637.650,-- K¢
DCS 9.720.000,-- K& 2.041.200,-- K¢ 11.761.200,-- K&
Celkem 17.685.000,- K& 3.713.850,-- K¢ 21.398.850,- K¢
celkové IN (uznatelné i neuznateiné)

Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
IN uznatelné 43.978.000,-- K& 9.235.380,-- K¢ 53.213.380,— K¢
IN neuznatelné 17.685.000,-- K¢ 3.713.850,-- K& 21.398.850,-- K&
Celkem 61.663.000,-- K¢ 12.949.230,-- K& 74.612.230,-- K&




Ekonomické ukazatele (vSe bez DPH)

pocet trvale Zijicich obyv. 180 obyv.

pocet rekreantt 320 obyv.

celkem 500 obyv.

IN uznatelné 43.978.000,-- K¢

IN celkové (uznatelné i neuznatelné) 61.663.000,-- KE

@ IN uznatelnych / trvale Zijici obyv.

43.978.000,-- K& : 180 = 244.300,-- K¢&/obyv.

@ IN celkovych / celkovy pocet obyv.

61.663.000,-- K& : 500 = 123.326,— Ké&/obyv.

Ukazatelé jsou vcelku piijatelné, nebot kromé odvadéni splagkovych vod z objektl je zde

jesté hledisko ochrany kvality koupacich vod v rybniku Jevany.
A.4.1.3 Moznosti ziskani dotaci

A4.1.31 SFZP
Pro tuto alternativu se jevi jako nejvyhodnéj$i dotaéni misto SFZP, nebot toto misto naklady

na pofizeni DCS véetné pfipojovacich fadil poklada za uznatelné, tedy pod dotaci.

Dale Cast rekreantl v rekreacnich objektech, o kterych mésto prohlasi, Ze jsou trvale

obydleneé, je moZno zahrnout do uznatelnych nakladu (jejich DCS vé&. pFipojovacich fadd).

U tohoto dotacniho titulu je vy$e dotace na investiéni naklady véetné pripravy ve vysi 63 %.

Zakladni podminkou podani Zadosti je DSP v&. stavebniho povoleni. Vegkeré finanéni Gastky dale

uvedené, jsou véetné DPH.

> Uznatelné naklady v plné vysi

uznatelné naklady 53.213.380,- K¢
naklady na pfipravu (odhad)__2.600.000,-- K&
celkem 55.813.380,- K¢

Dotace 63 %, ;.
55.813.380,-- K& x 0,63 = 35.162.400,- K&
vlastni zdroje z uznatelnych nakladu

55.813.380,-- K& -~ 35.162.400,-- K¢ = 20.650.980,-- K¢
neuznatelné naklady 21.398.850,-- K&
Celkové viastni zdroje v&. pfipravy a neuznatelnych nakladt 42.049.830,-- Ké&

V pfipadé pfiznani dotace je moZno pozadovat KU Stfedogeského kraje o tzv. posileni
vlastnich zdroju, kde tato vySe mlzZe byt az 17 % (nebot celkova vyse dotaci mize byt vyssi
nez 80 %), max. vSak 5,0 mil. K&.

Potom:

uznatelné naklady 55.813.380,—- K¢

dotace KU max.  5.000.000, K&



dotace SFZP 35.162.400,-- K&

Celkova vyse dotace 40.162.400,- K&

V pFipadé dotace od KU:

vlastni zdroje z uznatelnych nakladu 55.813.380,-- K& — 40.162.400,-- K¢ =
= 15.650.980,-- K&

neuznatelné naklady _21.398.850,- K&

37.049.830,- K¢
> V pfipadé, Ze investor potvrdi dotanimu mistu, Ze cca 50 % rekreantd Zije v lokalité téméf

cely rok, Ize uvaZovat s nasledujici vysi dotace:

Uznatelné naklady 53.213.380,- K&
naklady na piipravu 2.600.000,-- K&
50 % neuznatelnych naklad( 10.300.000.-- K&
Celkem uznateiné naklady pro vypoget dotace 66.113.380,-- K&
Vyse dotace SFZP  66.113.380,— K& x 0,63 41.651.400,-- K&
Vyse dotace KU | max. _5.000.000,- K&

46. 651.400,-- K&

Potom vlastni zdroje:

naklady uznateiné
celkem dotace

naklady neuznateiné

66.113.380,-- K&
- 46.651.400,-- K¢
19.461.980,—- K&
21.398.850,-- K&

- 10.300.000.-- K&
11.098.850,-- K&

Celkem vlastni zdroje: 19.461.980,—- K& + 11.098.850, K¢ = 30.560.830,—- K&

A4.1.3.2 MZe CR
Toto dotaéni misto neni pro tento pfipad vyhodné, nebot MZe nezahrnuje naklady na

DCS vé&. pfipojovacich fadu do uznatelnych nakladu.

A.4.2 Alternativa 2 — gravitaéni kanalizace

A4.2.1 Technické FeSeni

V této alternativé je navrzeno odkanalizovani uvedené lokality gravitaéni kanalizaci,
stejné jako stavajici éast obce, kde je jiz kanalizace provedena.

Pro nas pfipad se jedna o gravitaéni stoky DN 250 v kanalizaci s pfeéerpavacimi
stanicemi a pfisludnymi vytlaénymi fady. Cely systém odkanalizovani lesni &asti je navrzen

tak, aby se napojil na stavajici &erpaci stanici CS 2.



Vliastni feseni sestava:
z gravitacnich stok DN 250 PVC A — H v celkové délce 6 585 m
Stoky budou uloZeny v hloubce 2,0 — 2,2 m.
z pfeCerpavacich stanic na stokach B, D, E, F, G, H, které jsou umistnény na koncich stok
téhoz oznadeni
Jedna se viastné o podzemni $achtu, ve které bude umisténo ponorné kalové &erpadio o
vykonu Q = 2,0 I/s, H = 30 m (plati pro CS B, E, F, G, H) a v CS D bude osazeno Cerpadio
0 Q =5,01/s, H=30 m. Soucasti bude i napojeni na el. energii z mistni sit& NN.
dale z vytlanych fadl VB, VD, VE, VF VG a VH v celkové délce 1 170 m, které jsou
navrZeny z potrubi PE DN 80 a jsou vedeny z pfisluiné CS do nejbliz$i gravitaéni stoky
Viastni napojeni jednotlivych nemovitosti bude pomoci tzv. napojovacich bodu, které
sestavaji z odbo&ky z hlavniho Fadu 250/150, pfipojky DN 150 o pramémé délce cca 8 m,
ktera je ukongena za hranici (plotem) pfislu§ného viastnika nemovitosti revizni $achtiékou
@ 300 cm o hloubce cca 2,0 m. Do této Sachtiky se vlastnik nemovitosti napoji bud
gravitaéné nebo pfipadné tlakové. Toto napojeni nemovitosti neni jiz souéasti uznatelnych

néaklada.
Vzhledem ke konfiguraci terénu a zplsobu zastavby neni mozno viechny objekty napojit

gravitacné. Toto feSeni proto zpracovatel nepovaZzuje za optimaini (dle alt. 2),
Poloha objekt a vedeni Fadd jsou patrny ze situace 1 : 2 000, pfiloha B-02.

Tabulka stok a objekti:
St:f,:’y :’a‘g; Napoj. body DN 150 Rev.Sachtitiy 0300 |
DN | pNn 8o . , (ks)
250 PE) Stali | Rekreanti | Celkem | Stali | Rekreanti| Celkem
eve) | ¢

Gravitaéni stoky

A 980

A1 165

A2 195

A3 210

B 150

C 210

C1 170

C2 215

C2.1 30

D 1090

D1 430

D2 g0

E 1430

E1 160

E2 60

E3 50

E4 110

E5 105

E6 240

E7 60

10



F 110 |
G 155
H 170
Celkem 6585
Vytlacné rady

VB 155
VD 275
VE 210
VF 170
VG 240
VH 120
Celkem 1170
Napojovaci body
uznatelné 600 600 [
neuznatelné 1300 1300
Celkem 600 1300 1900
Revizni §achty
uznateiné 75 75
neuznatelné 162 162
Celkem 75 162 237
Cerpaci stanice
Q=2,0ls,
H=30m 5
Q=501s,
H=30m 1
Celkem 6

A.4.2.2 Orientaéni propoéet (bez DPH)
(dle souCasné Grovné cen stavebnich praci a materiall ~ s prihiédnutim k ukazateltm MZe)

» Gravitacni stoky — vée v paZené ryze hl. cca 2,2 m

DN 250 PVC 6 585 m a 9.900,-- K¢ 65.191.500,-- K&
e Vytlaéné Fady z CS - vie v pazené ryze hl. cca 1,8 m

DN 80 PE 1170 m a2 5.100,-- K¢ 5.967.000,— K¢
¢ Napojovaci body — vie v paZzené ryze hl. cca 2,0 m

DN 150 PVC

uznatelné 600 m a2 6.200,-- KE = 3.720.000,- K¢

neuznatelné 1300 m 4 6.200,- K& = 8.060.000.-- K&

celkem o 11.780.000,— K&
s revizni SachtiCky @ 300, hl. 2,0 m

uznatelné 75ks a 1.100,- K& = 82.500,— K&

neuznatelné 162 ks 4 1.100,- K¢ = 178.200.— K&

celkem 260.700,—- K¢
¢ Cerpaci stanice

CsD Q=5,01/s, H=30,0m v&. pfip. NN

1ks 1.150.000,-- Ké

CSB,E,F,G,H Q=2,0l/s, H=30,0m vé. pfip. NN

5 ks 4 920.000,-- K& 4.600.000,-- K&
' 11



Rekapitulace investi¢nich nakladi

uznatelné (stali obyvatelé)

| Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
Gravitacni stoky 65.191.500,-- K& 13.690.215,-- K& 78.881.715,-- K&
Vytlaéné rady 5.967.000,-- K& 1.253.070,-- K& 7.220.070,~ K&
Napojovaci body 3.720.000,-- K¢ 781.200,-- K& 4.501.200,— K¢
Rev. Sachti¢ky 82.500,-- K& 17.325,-- K& 99.825,-- K¢
CSB,D,E,F G, H 5.750.000,-- K¢ 1.207.500,- K& 6.957.500,— K&
Celkem 80.711.000,-- K& 16.949.310,-- K¢ 97.660.310,—- K&

neuznateiné (rekreanti)

Cena bez DPH DPH Cenavé.DPH |
Napojovaci body 8.060.000,—- K¢é 1.692.600,-- K¢& 9.752.600,-- K&
Rev. $achticky 178.200,-- K& 37.422,-- K¢ 215.622,-- K&
Celkem 8.238.200,-- K& 1.730.022,-- K& 9.968.222,- K¢
celkové IN (uznateiné i neuznatelné)

Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
IN uznatelné 80.711.000,— K¢ 16.949.310,-- K& 97.660.310,— K¢
IN neuznatelné 8.238.200,-- K¢ 1.730.022,-- K¢ 9.968.222,—- K¢
Celkem 88.949.200,-- K¢ 18.679.332,— K¢ 107.628.532,-- K&

Ekonomické ukazatele (bez DPH)

pocet trvale Zijicich obyv. 180

pocet rekreant( 320

celkem 500 obyv.

IN uznatelné 80.711.000,-- K¢&

IN celkové (uznateiné i neuznateiné)

88.949.200,- K¢

ons

@ IN uznatelnych / trv. Zijici obyv.

80.711.000,-- K& : 180 = 448.390,— K&/obyv.
2 IN celkovych / celkovy poé&et obyv.

88.949.200,-- K& : 500 = 177.900,-- K&/obyv.
Ukazatele znaéné prekraéuji doporugené hodnoty.
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A4.23

A4.2.3.1 SFZP

Pro tuto alternativu se jevi jako nejvyhodnéj§i dotaéni misto SFZP, nebot toto misto naklady

Moznost ziskani dotaci

na pofizeni DCS véetné piipojovacich fad(i poklada za uznatelné, tedy pod dotaci.

Dale Cast rekreantt v rekreacnich objektech, o kterych mésto prohlasi, Ze jsou trvale
obydlené, je mozno zahmout do uznatelnych naklad (jejich DCS vé. pfipojovacich radu).

U tohoto dotacniho titulu je vySe dotace na investi¢ni naklady v&etné pripravy ve vysi 63 %.
Zakladni podminkou podani Zadosti je DSP vé. stavebniho povoleni. Veskeré finanéni ¢astky dale

uvedené, jsou véetné DPH.

> Uznateiné naklady v pIné vysi
uznatelné naklady

naklady na pfipravu (odhad)

97.660.310,— K¢&
3.300.000,— K&

celkem
Dotace 63 %, {j.

100.960.310,-- K&

100.960.310,—- K& x 0,63 = 63.604.995,-- K&

viastni zdroje z uznatelnych nakladl

100.960.310,-- K& — 63.604.995,-- K¢ =

neuznatelné naklady

Celkové viastni zdroje vE. pfipravy a neuznateinych nakladi

37.3565.315,-- K¢
9.968.222 - K¢
47.323.537,—- K¢

V pfipadé pfiznani dotace je mozno pozadovat KU Stfedogeského kraje o tzv. posileni
vlastnich zdroju, kde tato vy$e muize byt az 17 % (nebot celkova vy$e dotaci mize byt vyssi

nez80 %), max. vSak 5,0 mil. K&.
Potom:

uznatelné naklady
dotace KU

dotace SFZP

max.

100.960.310,-- K&
5.000.000,-- K&
63.604.995 -- K&

Celkova vyse dotace
V pfipadé dotace od KU:
vlastni zdroje z uznatelnych nakiadu

neuznatelné naklady

68.604.995,-- K&

100.960.310,-- K& — 68.604.995,-- K& =
= 32.355.315,—- K¢

9.968.222 -- K&

42.323.537,— K&

» V piipadé, ze investor potvrdi dotaénimu mistu, Ze cca 50 % rekreantd Zije v lokalité témér

cely rok, Ize uvaZovat s nasledujici vysi dotaci:

Uznateiné naklady
naklady na pfipravu
50 % neuznatelnych nakladu

Celkem uznatelné naklady pro vypoéet dotace

97.660.310,-- K&
2.600.000,-- K&
10.300.000,-- K&
105.460.310,-- K&
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Vyse dotace SFZP  105.460.310,— K& x 0,63 66.440.000,- K¢

Vyse dotace KU max. _ 5.000.000,-- K&
Celkem dotace 71.440.000,-- K¢
Potom vlastni zdroje:
naklady uznatelné 105.460.310,-- K&
celkem dotace - 71.440.000,-- K&
Vlastni zdroje 34.020.310,-- K&
naklady neuznatelné 9.968.222,-- K¢

- 4.500.000.-- Ké

5.468.222,— K¢
Celkem viastni zdroje: 34.020.310,-- K¢ + 5.468.222 - K¢ = 39.488.532 - K¢
A4.23.2 MZe CR

Toto dotacni misto neni pro tento pfipad vyhodné, nebot MZe nezahrnuje naklady na

DCS v&. pFipojovacich fad do uznatelnych nakladu.

A.4.3 Alternativa 3 — kombinace gravitaéni a tlakové kanalizace

A.4.3.1 Technické Feseni
Principy a funkce tlakové i gravitacni kanalizace jsou popsany v éastech A.4.1.1a
A.4.2.1. Vlastni fedeni této alternativy spociva piedevsim ve zmenseni poétu €S, zkraceni

gravitac¢nich stok.

Bude realizovano:

- gravitac¢ni stoky DN 250 PVC 5840 m
- vytlaény fad VD, DN 80, PE z CS D do grav. stoky A1 275 m
- napojovaci body DN 150 PVC

uznatelné (stali obyv.) 475 m

neuznatelné (rekreanti) 1120 m

celkem 1595 m

- revizni Sachty @ 300, hl. 2, 0 m (na konci napoj. bod)

uznatelné (stali obyv.) 59 ks
neuznatelné (rekreanti) 140 ks
199 ks
- Cerpaci stanice (podzemni $achta s Serpadiem)
CSD(Q=5,0ls, H=30m) 1 ks
CsCc(@=2,01s,H=30m) 1ks
- stoky tlakové
DN 80 PE 270 m
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DN 65 PE 610 m

DN 50 PE 270 m
Celkem 1150 m
- pfipojovaci tlakové stoky PE DN 40
uznatelné (stali obyv.) 290 m
neuznatelné (rekreanti) 400 m
690 m
- domovni CS véetné napojeni na domovni rozvadéé NN
(Sachta @ 100 s éerpadlem)
uznatelné (stali obyv.) 16 ks
neuznatelné (rekreanti) _22ks
38 ks

Vedeni tras fadu, umisténi objektu a jejich potty jsou uvedeny v nasledujici tabulce a situaci

1: 2 000 (pfiloha B-03).
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TABULKA ... excel
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A.4.3.2 Orientaéni propocet

gravitaéni stoky — pazena ryha hl. 22 m

DN 250 PVC

5840 m 4 9.900,—- K& = 57.816.000,-- K&
vytlaény fad VD z CS D - ve pazena ryha hl. cca 2,0 m

DN 80 PE

275m a 5.100,-- K¢ = 1.402.500,-- K&
napojovaci body — v8e paZena ryha hl. 2,0 m

DN 150 PVC

uznatelné 475 m a 6.200,-- K& 2.945.000,-- K¢

neuznateiné 1 120 m a 6.200,-- K& 6.944.000,—- K&

Celkem 1595 m 9.889.000,-- K¢&
revizni S8achty @ 300, hl. 2,0 m

uznatelné 59 ks a4 1.100,-- K& 64.900,-- K&

neuznatelné 140 ks a 1.100,-- K& 154.000,—- K&

Celkem 199 ks 218.900,-- K¢

Serpaci stanice
CSE-Q=20l/5,H=30m

1 ks & 920.000,-- K¢ 920.000,- K&
CSD-Q=501ls,H=30m
1 ks a 1.150.000,-- K& 1.150.000.-- K&
Celkem 2 ks 2.070.000,-- Ké&
stoky tlakové — v8e pazena ryha, hl. cca 1, 8 m
DN 80 PE 270 m a 5.100,-- K¢ 1.377.000,-- K&
DN 65 PE 610 m a 4.900,-- K& 2.989.000,- K¢&
DN 50 PE 270 m a 4.700,-- K& 1.269.000.-- K&
Celkem 1435 m 5.635.000,—- K&

pfipojovaci tlakové stoky k DCS
DN 40 PE uznatelné (stali obyv.)

290 m a 2.700,- K¢ 783.000,-- K&
DN 40 PE neuznatelné (rekreanti)
400 m a 2.700,-- K& 1.080.000.-- K&
Celkem 690 m 1.863.000,-- K&

domovni CS (8achta @ 100 cm V&. technologie a napojeni na domovni rozvadéée)
uznatelné (stali obyv.) 16 ks & 60.000,-- K& 960.000,-- K&

neuznatelné (rekr.) 22 ks 2 60.000,- K& 1.320.000.-- K&

Celkem 38 ks 2.280.000,-- K&
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Rekapitulace investi¢nich nakladi

uznatelné (stali obyvatelé)

Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
Gravitac¢ni stoky 57.816.000,-- K¢ 12.141.360,- K¢é 69.957.360,—- K¢
Vytlaéné fady 1.402.500,-- K& 294.525,-- K¢ 1.697.025,- K&
Napojovaci body 2.945.000,—- K¢& 618.450,-- K& 3.563.450,-- K&
Rev. Sachticky 64.900,-- K& 13.629,-- Ké 78.529,-- K&
Cerpaci stanice 2.070.000,- K& 434.700,-- K& 2.504.700,-- K&
Stoky tlakové 5.635.000,-- K¢ 1.183.350,—- K¢ 6.818.350,-- K¢
Pfipoj. tlak. stoky 783.000,-- K¢ 164.430,-- K& 947.430,-- K¢
Domovni CS 960.000,-- K¢ 201.600,—- K¢ 1.161.600,-- K&
Celkem 71.676.400,—- K& 15.052.044,—- K¢ 86.728.444,-- K&

neuznatelné (rekreanti)

Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
Napojovaci body 6.944.000,-- K¢ 1.458.240,-- K¢ 8.402.240,-- K¢
Rev. $achticky 154.000,-- K& 32.340,-- K& 186.340,—- K¢
Pfipoj. tlak. stoky 1.080.000,- K¢ 226.800,-- K& 1.306.800,-- K&
Domovni CS 1.320.000,-- K¢& 277.200,-- K¢ 1.697.200,- K¢
Celkem 9.498.000,—- K¢& 1.994.580,-- K& 11.492.580,-- K¢

celkové IN (uznatelné

i neuznatelné)

Cena bez DPH

DPH

Cena vé. DPH

IN uznatelné

71.676.400,-- K&

15.052.044,-- K¢

86.728.444,-- K¢

IN neuznatelné

9.498.000,-- K&

1.994.580,-- K&

11.492.580,-- K¢

Celkem

81.174.400,- K¢

17.046.624,-- K¢

08.221.024,-- K¢

Ekonomické ukazatele

pocet trvale Zijicich obyv. 180

pocet rekreant
Celkem

320
500

IN uznatelné (bez DPH)
IN celkové (uznatelné i neuznatelné)

Mearg

@ IN uznatelnych / trv. Zijici obyv.

71.676.400,-- K&
81.174.400,— K¢&

71.676.400,-- K& : 180 = 398.200,-- K&/obyv.

@ IN celkovych / celkovy pocet obyv.

81.174.400,-- K& : 500 obyv. = 162.350,-- K&/obyv.
Ukazatele zna¢né prekracuji doporuéené hodnoty.
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A.4.3.3 MozZnosti ziskani dotaci

A.4.3.3.1 SFZP

Pro tuto alternativu se jevi jako nejvyhodnéjéi dotaéni misto SFZP, nebot toto misto naklady

na pofizeni DCS véetné pfipojovacich fadd poklada za uznateiné, tedy pod dotaci.

Dale &ast rekreant( v rekreacnich objektech, o kterych mésto prohlasi, ze jsou trvale

obydlené, je mozno zahrnout do uznatelnych nakladu (jejich DCS v&. pfipojovacich fadua).

U tohoto dotacniho titulu je vySe dotace na investiéni naklady véetné pfipravy ve vys$i 63 %.

Zakladni podminkou podani zadosti je DSP v&. stavebniho povoleni. Veskeré finanéni Castky dale

uvedené, jsou véetné DPH.

> Uznatelné naklady v pIné vysi

uznatelné naklady 86.728.444,-- K&
naklady na pfipravu (odhad)__3.000.000,-- K&
celkem 80.728.444,-- K&

Dotace 63 %, t;.
89.728.444,—- K& x 0,63 = 56.529.000,-- K&
vlastni zdroje z uznatelnych nakiadu

89.728.444,- K& - 56.529.000,-- K& = 33.199.444,-- K&
neuznatelné naklady 11.492.580,-- K&
Celkové vlastni zdroje vé. pfipravy a neuznatelnych nakladti 44.692.024,-- K&

V pfipadé pfiznani dotace je mozno poZadovat KU Stfedo&eského kraje o tzv. posileni
vlastnich zdroji, kde tato vySe muze byt az 17 % (nebot celkova vyse dotaci miize byt vyssi

nez 80 %), max. viak 5,0 mil. K&.

Potom:

uznatelné naklady 89.728.444,-- K&

dotace KU max.  5.000.000,— K&

dotace SFZP 56.529.000,- K&

Celkova vyse dotace 61.529.000,-- K&

V pfipadé dotace od KU:

vlastni zdroje z uznatelnych nakilad( 89.728.444,-- K& - 61.529.000,-- K& =
= 28.199.444,-- K¢

neuznatelné naklady 11.492.580.-- K&

39.692.024,-- K¢
V pfipadé, Ze investor potvrdi dotaénimu mistu, Ze cca 50 % rekreant( Zije v lokalité témér

cely rok, Ize uvaZzovat s nasledujici vy$i dotaci:

Uznatelné naklady 86.728.444,-- K&
naklady na pfipravu 3.000.000,-- K&
50 % neuznatelnych nakiadu 5.500.000,-- K&
Celkem uznatelné naklady pro vypoé&et dotace 05.228.444,-- K¢
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Vyse dotace SFZP  95.228.444,-- K& x 0,63

Vyse dotace KU
Celkem dotace

Potom vlastni zdroje:

naklady uznatelné
celkem dotace

Celkem viastni zdroje
nakiady neuznatelné

Celkem nakl. neuznateiné

max.

59.994.000,—- Ké&
5.000.000.—- K&

95.228.444,- K&
- 64.994.000,— K&
30.234.444,-- K&
11.492.580,-- K&
- 5.500.000.-- K&
5.992.580,-- K¢

64.994.000,- Ké&

Celkem viastni zdroje: 30.234.444,-- K¢ + 5.992.580,-- K¢ = 36.227,024,-- K&

A.5 Rekapitulace IN a dotaci
jednotky Alternativa 1 Alternativa 2 1 Alternativa 3

Naklady pro trvale zijici obyv. — uznatelné i neuznatelné
Celkové naklady mil. Ké 77,2 110,9 101,2
z toho uznatelné mil. K& 55,8 100,9 89,7
Pocet stalych obyv. ks 180 180 180
@ IN/stal. obyv. mil. K&/obyv. 0,244 * 0,488 * 0,398 *
Dotace SFZP mil. K& 35,2 63,6 56,5
Dotace KU mil. K& 5,0 5,0 5,0
Dotace celkem mil. K& 40,2 68,6 61,5
VI. zdroje z uzn. nakl. mil. K& 15,6 32,3 28,2
Neuznatelné néaklady mil. Ké 21,4 10,0 11,6
Celkem vlastni zdroje mil. Ké 42,3 39,7
Naklady pro trvale Zijici + 50 % rekr.
Celkové naklady mil. Ké 77,2 110,9 101,2
z toho uznatelné mil. K& 66,1 105,4 95,2
e stalych obyv. + ks 180 + 60 180 + 60 180 + 60
2 IN/obyv. + mil. K&/obyv. 0,160 * 0,310 * 0,231*
50 % rekreantu
Dotace SFZP mil. K& 41,6 66,4 60,0
Dotace KU mil. K& 5,0 5,0 5,0
Dotace celkem mil. K& 46,6 71,4 65,0
VI. zdroje z uzn. nakladu mil. Ké 19,5 34,0 30,2
Neuznatelné naklady mil. K& 11,1 55 6,0
VI. zdroje celkem mil. K& 30,6 39,5 36,2
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A.6 Vztah k PRVK

V soucasné dobé platném PRVK, ktery je uveden zmé&nou 2017, je stran kanalizace uvedeno:
Typ COV — BA OMS pro 1 417 EO, mechanicko-biologicka s nasledujici technologickou linkou:
strojne stirané Cesle, provzdusiiovany lapak pisku a plovoucich neéistot, biologicka jednotka BA -

aktivacni nadrz s jemnobublinnou aeraci a viazenou vertikalni dosazovaci nadri.
Pocet obyvatel, pfipojenych na COV: trvale hlasenych 225 obyvatel v 86 domech, nepfihlagenych, ale
trvale bydlicich 64 obyvatel v 29 domech, 63 rekreantt v 28 domech a 28 rekreantt v 15 chatéch.
Dale je pfipojeno: prodejna potravin se 3 zaméstnanci, restaurace se 3 zameéstnanci, pizzerie se 3
zaméstnanci a ubytovaci zafizeni se 4 zaméstnanci a 28 llzky.
Kapacita COV: Q = 231 m%den, BSK; — 85 kg/den.
Déle je v obci 297 Zump, 8 mikrotistiren, 114 septik(, 4 Eerpaci jimky.
Kanalizaéni stoky — DN 250 PVC, dl. 4,2 km.
Kanalizacni pfipojky — DN 150 mm, PVC, 194 ks o celkové délce 0,8 km.
Vytlaény fad o profilu 110 mm, PVC, dl. 0,6 km.
Dle Gzemniho planu se ma dokoncit v roce 2006 &ast kanalizaéni sité.
V obci maji sidlo firmy Barter BIO SCIENCE s. r. 0. — vyroba lé&iv a CZU Praha — ozelefiovaci
stfedisko, které jsou napojeny na vefejnou sit vodovodu a kanalizace. Deétova kanalizace
v betonovych rourach, vyuzivajici pfikopu, struh a propustk(, je odvadéna do Jevanského rybniku.
Od roku 2004 doslo k rozsifeni kanalizaéni sit& na celkovou délku 9 468 m.
Zmeénou je navrh oddilné splaskové kanalizace do dalich &asti obce, a to v délce 3 038 m a
odvedeni odpadnich vod do stavajici COV.
Navrhové technické parametry:
- gravita¢ni stoky DN 250 — 300 o délce 2 861,3 m
- vytlak DN 80 o délce 177 m
- Cerpaci stanice o vykonu 5 I/s.
Zpracovatel tohoto IZ konstatuje, Ze zmé&na oproti vyse uvedenému znéni PRVK prakticky
neexistuje, je napojena cela Lesni &ast obce Jevany, a to:
* valternativé 1 vybudovanim tlakové kanalizace v celkové délce 7 070 m, kter4 je napojena na
stavajici CS2 a odtud na stavajici COV
e v alternativé 2 vybudovanim gravitaéni splagkové kanalizace v celkové délce 6 585 m, 6 ks
precerpavacich stanic a 1 170 m vytlaénych fadu; i tento systém je sveden do stavajici €S2 a
odtud na stavajici COV
 valternativé 3 je navrzeno vybudovani kombinace gravitaéni a tlakové kanalizace, je navrzeno
5 840 m gravitaCnich stok, 2 ks &erpacich stanic véetné vytlaéného Fadu v délce 275 m, dale
1 150 tlakovych stok.
Uvedeny systém dopravi opét veskeré splasky do stavajici CS2, a odtud na COV.
Z vySe uvedeného vyplyva, Ze v zasadé jsou zavéry PRVK respektovany, nebot’ dochazi
k rozsifeni splaSkové kanalizace do Lesni &asti obce Jevany.
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V pfipadé, Ze bude pro vybranou alternativu investorem pfesto pozadovana zména PRVK,

jsme schopni pfipravit veSkeré podklady pro tuto zménu.

A.7 Harmonogram pFipravy

V pfipadg, Ze investor se rozhodne realizovat uvedeny zamér, je dale stanovena doba na
zpracovani zakladnich dokumenttl pro podani Zadosti o dotaci:
- jednostupfiovy projekt pro vydani spoleného tizemniho i stavebniho povoleni — doba trvani cca
90 od podpisu SOD
- projednani do faze SP — doba trvani cca 120 dnti od vyhotoveni a odsouhlaseni
jednostupriového projektu
- podani Zadosti o dotaci — neprodlené po vydani SP s pfihiédnutim k vypsani .Vyzvy“ dotaéniho
mista.
Jsme schopni vedkeré vySe uvedené prace a &innosti zajistit viastnimi pracovniky, k ¢emuz

mame dostatek zkusenosti, kvalifikaci i fadu referenci.

A.8 Zaver
Zpracovatel doporucuje realizaci uvedené akce, nebot v souladu s potfebami ochrany ZP
(odkanalizovani ¢asti obce, ochrana koupacich vod v Jevanském rybniku) je realizace zadouci.
Zpracovatel jednoznaéné doporucuje realizaci dle alternativy 1 z nasledujicich divoda:

- nejnizsi investiéni naklady

obyvatele

- Vcelku bezproblémové (a pro vlastniky nemovitosti finanéné vyhodné) napojeni jednotlivych
objektl, nebot domovni Eerpaci $achtu lze umistit co nejbliZe objektu, aby napojeni pfivodu
splaskl bylo co nejkratsi. Vlastni DCS — propojeni této s tlakovou stokou je jednak podstatné
technicky i finanéné& vyhodnéjsi nez gravitaéni pfipojka, ktera by byla pro zna¢nou &ast objektl
problematicka.

- Minimalizace z&sahl do mistnich komunikaci, nebot tlakové stoky jsou ukladany do mensich
hloubek nez gravitaéni. V pfipadé pfiznivych geologickych podminek ize i &asti tlakovych stok
provadét bezvykopovymi technologiemi.

Dalsi dvé alternativy jsou zejména investiéné naro&né;si a Ize predpokladat, Ze dota&ni misto
(vzhledem k ekonomickym ukazatel(im) tyto alternativy nezaradi do Seznamu dotovanych staveb.

Zpracoval:
Ing. Ladislav Forejtek, VIS, spol. sr. 0., Hradec Kralove
4.5, 2021

Tato dokumentace a jeji pfilohy jsou na$im dusevnim vlastnictvim, nesmi byt bez naseho predchoziho pisemného souhlasu kopirovany,
rozmnozovany ani zpfistupnény jinym osobam nebo firmam.
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B-01
B-02
B-03
B-04
B-05

B. Vykresova ¢ast

Situace 1 : 2000 — alternativa 1

Situace 1 : 2000 - alternativa 2

Situace 1 : 2000 — alternativa 3

Vykres — domovni &erpaci stanice

Vykres — napojovaci bod gravitaéni kanalizace
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